
TERMÉK-

VISSZAHÍVÁS!
SUBEA SCD NYOMÁSMÉRŐ, NYOMÁS- ÉS 

MÉLYSÉGMÉRŐ, SCD 500 DIN REDUKTOR

KÉRDÉS ESETÉN KERESD KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT A 06 1 920 1020-AS 
TELEFONSZÁMON, HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 9–18 ÓRÁIG, VASÁRNAP 10–18 ÓRÁIG.

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
FELHÍVJUK FIGYELMED, HOGY TERMÉKVISSZAHÍVÁS VAN ÉRVÉNYBEN 
A FENTI TERMÉKEKRE. KÉRJÜK, NE HASZNÁLD TOVÁBB A TERMÉKET!
 MODELLKÓD:   8397258, 8485008, 8399225
A visszahívásban érintett minden olyan termék, amelyet  2020.01.01-tól 2021.07.31-ig  értékesítettünk. 

 VISSZAHÍVÁS OKA:  Biztonsági és minőségbiztosítási folyamataink során a Subea munkatársai 
észlelték, hogy a termék nem felel meg a biztonsági követelményeknek: a mérőeszközt a reduktorral 
összekötő, meghatározott tételszám alatt gyártott tömlők szivároghatnak. A más tételszám alatt gyártott 
termékeket tovább használhatod.

ÉRINTETT TÉTELSZÁM: 854/19
1. �Húzd le a fekete védőborítást  

a nyomásmérő szűkítőgyűrűjéről!
2. �Olvasd le a szűkítőgyűrűn található információt!
3. �Ha a tételszám 854/19, kérjük, hozd vissza a 

terméket az áruházba!

Ha Subea SCD nyomásmérőt (8397258) vagy  
Subea SCD nyomás- és mélységmérőt (8485008) vásároltál, kérjük, szereld le a felszerelésedről!

Hogyan szereljem le a nyomásmérőt a felszerelésemről?
1. Húzd le a fekete védőborítást a nyomásmérő szűkítőgyűrűjéről! 

2. Franciakulccsal csavard le a nyomásmérőt a reduktor első lépcsőjéről!
FIGYELEM: A NYOMÁSMÉRŐ CSERÉJE ELŐTT NE HASZNÁLD TOVÁBB A FELSZERELÉSEDET!

Áruházunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésedre és segítenek a probléma megoldásában.

Kifüggesztendő 2022. február 26-ig.


